
DESCRIPCIÓN
Mapefloor PU 400 LV es un recubrimiento base de poliuretano, de baja 
viscosidad y de dos componentes, diseñado específicamente para ser 
usado como membrana impermeabilizante para superficies elevadas de 
concreto sobre las que se utiliza el sistema Mapefloor para cubiertas de 
estacionamientos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•	 Puede reparar grietas de hasta 1,5 mm (1/16 de pulgada) de ancho, en 

sustratos de concreto a temperaturas tan bajas como -20°C (-4°F)

•	 De bajo olor y cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) para su uso en ambientes habitados de espacios interiores

•	 De elongación mayor o igual a 750%

DÓNDE USARLO
•	 Estacionamientos de múltiples niveles sometidos a tráfico vehicular

•	 Puentes peatonales

• Balcones

SUSTRATOS APROPIADOS
•	 Aplique el Mapefloor PU 400 LV sobre superficies elevadas de concreto, 

debidamente preparadas, que hayan sido saturadas con Primer SN ™ de 
MAPEI.

Para conocer las recomendaciones de instalación en relación con sustratos 
y condiciones no listados, comuníquese con el Departamento de servicios 
técnicos de MAPEI.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Consulte el manual de instalación de sistemas de cubiertas de estacionamiento 
Mapefloor en la sección de documentos relacionados de la página de Sistemas 
de Reparación de Concreto en el sitio de internet de MAPEI.

MEZCLA
Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. 
Para más información, consulte la Ficha de seguridad.

1. Mezcle primero la Parte A de Mapefloor PU 400 LV hasta obtener una
consistencia homogénea (durante 2 a 3 minutos) usando una mezcladora 
de velocidad baja (de 300 a 450 rpm) y una paleta mezcladora apropiada.

2.	 Vierta la Parte A de Mapefloor PU 400 en el envase de la Parte B de Mapefloor 
PU 400 LV. Usando un taladro de baja velocidad (de 300 a 450 rpm) y una 
paleta de mezcla apropiada, mezcle bien durante 2 a 3 minutos o hasta 
obtener una consistencia suave y homogénea. 

3.	 Durante la mezcla, puede ser necesario raspar los costados del recipiente 
de mezcla con una llana para márgenes. Observe que la Parte A se puede 
separar un poco durante el transporte, esto es común, y los ingredientes 
volverán a ser una solución durante la mezcla inicial de la Parte A.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder. Para tener 
detalles completos, consulte el manual de instalación de sistemas de cubiertas  
de estacionamiento Mapefloor en la sección de documentos relacionados  
de la página de Sistemas de Reparación de Concreto en el sitio de internet  
de MAPEI.
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1.	 Aplique el Mapefloor PU 400 LV entre 6 a 24 horas después 
de aplicar Primer SN. Vuelva a saturar si no puede aplicar 
el Mapefloor PU 400 LV dentro de las siguientes 24 horas 
(contacte al Departamento de servicios técnicos de MAPEI 
para conocer instrucciones sobre cómo volver a saturar  
la superficie). 

2.	 Vierta el Mapefloor PU 400 LV mezclado sobre la 
superficie del sustrato debidamente preparado que  
haya sido saturado con Primer SN. 

3.	 Extienda el producto de manera uniforme y pareja con una 
espátula de caucho, a una profundidad de 20 milésimas 
de pulgada de espesor de capa húmeda (WFT, por su sigla 
en inglés) o una tasa de 1,96 m² por L (80 pies² por galón 
de EE.UU.). 

4.	 Aplique Mapefloor PU 400 LV haciendo pasadas en 
dirección opuesta para lograr un espesor uniforme  
y asegurar una cobertura adecuada.

5.	 Las pendientes pronunciadas pueden requerir múltiples 
capas de revestimiento más delgadas para lograr el 
espesor necesario.

6.	 Permita que Mapefloor PU 400 LV cure durante al menos 
6 horas a 24°C (75°F). El material debería ser pegajoso 
y no transferirse. 

7.	 Aplique Mapefloor Finish 450 como capa final dentro de 
las 24 horas siguientes a la instalación de Mapefloor PU 
400 LV.

LIMPIEZA
•	 Antes de que el material endurezca, limpie las herramientas 

con un disolvente o material de limpieza adecuado, 
como xileno.

PROTECCIÓN
•	 Proteja el Mapefloor PU 400 LV de la exposición directa 

a la luz solar durante el curado, así como contra el tráfico 
y la lluvia, hasta que la aplicación esté recubierta con 
una superficie de desgaste adecuada como Mapefloor 
Finish 450 o Planiseal ® Traffic Coat. 

LIMITACIONES
•	 No lo aplique sobre superficies de concreto de losas  

a nivel.

•	 No lo aplique sobre losas de acero.

•	 No lo aplique sobre losas de capas finales que tengan 
impermeabilización instalada bajo ellas sobre la losa 
estructural.

•	 Nunca añada la Parte B a la Parte A, ya que la mezcla 
no será la adecuada. 

•	 No lo mezcle a altas velocidades, esto puede generar 
burbujas de aire en el material mezclado.

•	 No aplique Mapefloor PU 400 LV sobre superficies 
húmedas, mojadas o cubiertas de escarcha.

•	 Mapefloor PU 400 LV no es un recubrimiento único y 
debe usarse en conjunto con Primer SN, así como con 
Mapefloor Finish 450 como capa final aceptable.

•	 Antes y durante la aplicación, la temperatura ambiente 
debe estar entre 7°C y 29°C (45°F y 85°F). Tome 
precauciones especiales cuando la temperatura 
ambiente y la del sustrato sean superiores a 29°C 
(85°F). La temperatura del sustrato debe estar al 
menos 2,8°C (5°F) por encima del punto de rocío,  
y mantenerse a este punto durante el curado.

•	 No aplique Mapefloor PU 400 LV bajo exposición 
directa a la luz solar. Para minimizar la aparición de 
ampollas, aplíquelo siempre cuando las temperaturas  
del sustrato y de ambiente estén descendiendo o no 
vayan a aumentar.

•	 No diluya el Mapefloor PU 400 LV con agua o disolventes.

•	 No aplique Mapefloor PU 400 LV sobre sustratos que 
no sean sólidos o estén polvorientos, o que contengan 
residuos de aceite y grasa.

•	 No mezcle cantidades parciales de los componentes de 
Mapefloor PU 400 LV.
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Propiedades de rendimiento del producto

Pruebas de laboratorio Resultados

Peso del producto – Norma ASTM D1475 
De 4,35 a 4,45 kg por 3,79 L (9,6 a 9,8 libras por galón de 
EE.UU.) 

Contenido de sólidos – Norma ASTM C1250 100% 
COV – Método EPA 24 < 50 g por L 
Viscosidad – Norma ASTM D2196 3 200 cps 
Fuerza tensora – Norma ASTM D412 4,55 MPa (660 psi)
Elongación – Norma ASTM D412 ≥ 350% 
Resistencia a la descamación – Norma ASTM D1004 125 pli (1 412.31 n/cm) 
Dureza shore “A” – Norma ASTM D2240 De 60 a 80 

Conservación

Conservación 
6 meses almacenado en su envase original sin abrir a 
21°C (70°F)  

Proteja los envases contra el congelamiento durante su transporte y almacenamiento. Proporcione almacenamiento 
climatizado en el sitio y entregue todos los materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.

Propiedades de aplicación  

Tiempo de gel a 25°C (77°F) > 30 minutos 
Tiempo para desarrollar pegajosidad sin transferencia a 
24°C (75°F) y 50% de humedad relativa – TT-S-00230A 

De 6 a 8 horas 

Clasificación de la división CSI 

Prueba de humedad e impermeabilización 07 10 00 

Presentación  

Cubo, Parte A: 5,30 L (1,4 galones de EE.UU.) 
Cubo, Parte B: 13,6 L (3,6 galones de EE.UU.) 
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Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria: 

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. © 2019 MAPEI Corporation.

Oficina Central de MAPEI  
para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Servicio técnico
1-888-365-0614 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 25 de septiembre de 2019
MK 3006791 (19-2217)

AVISO LEGAL 
El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse 
en otro documento de un proyecto relacionado, 
pero el documento resultante no debe 
complementar o remplazar los requerimientos 
de la Ficha técnica vigente en el momento de 
la instalación del producto de MAPEI. Para la 
información más actualizada sobre las Fichas 
técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web  

www.mapei.com. CUALQUIER MODIFICACIÓN 
DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS 
CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA 
Ficha TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS 
GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI. 

Antes de utilizar el producto, el usuario 
determinará su idoneidad para el uso 

deseado y éste asume todos los riesgos y las 
responsabilidades que se vinculen con dicho uso. 
NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A 
MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN 
PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE 
LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE 
DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER 
DESCUBIERTO.

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Sistemas de cubierta de estacionamiento Mapefloor : 
Manual de Instalación

 
Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos 
relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación 
del producto.

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la 
sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que 
MAPEI cumple con los requisitos de salud y bienestar de los 
programas de certificación de producto, contacte al Equipo  
de Sostenibilidad de MAPEI llamando al 1-800-992-6273.
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